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Baterías Hot Swap

6/10kVA WB

PANEL TRASERO

1- SNMP (Opcional)
2- Ventiladores
3- Paralelo (Opc.)
4- RS232
5- EPO
6- USB (Opcional)

7- Compensación de Temp (Opc.)
8- GND
9- Seccionador Bypass
10- Terminales y cubierta
11- Pack de baterías
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- Tecnología DSP avanzada de 3 niveles
- Factor de potencia de salida 1.0
- Corrección de factor de potencia activo (APFC)
- Alta eficiencia de 95% (Hasta 98% en modo ECO)
- Amplio rango de tensión de entrada (110~288Vac)  
- Amplio rango de frecuencia de entrada (40~70Hz)
- 50/60 Hz autodetectable
- Baterías extraibles en caliente
- Configuración flexible de baterías (16 a 20 unidades)
- Control digital del cargador de baterías
- Gestión inteligente de las baterías para extender
   la vida útil 

- Partida en frío
- Control automático de la velocidad de los ventiladores
   de acuerdo a la variación de la temperatura
- Display LCD + Luces LED, interfaz amigable Hombre-Máquina
- Inicio rápido tras el retorno de la red AC para disminuir
  el impacto a la red
- Múltiples interfaces de comunicación: RS232, USB.
  RS485, SNMP y Contactos secos (Opcionales) 
- Apagado de emergencia opcional (EPO)
- Banco de batería de extensión opcional
- Posibilidad de conectar unidades en paralelo



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TEMPEL GROUP CHILE
www.tempelgroup.com
venta.cl@tempelgroup.com
Tel.+56 2 32036670

Tempel Group en el mundo
BUENOS AIRES · MADRID · VALENCIA · BILBAO · SEVILLA · LISBOA ·
PORTO · LIMA  ·  SÃO PAULO  · SANTIAGO DE CHILE · BOGOTÁ · 
CIUDAD DE MÉXICO · CIUDAD DE PANAMÁ · MONTEVIDEO · QUITO

KUERT06WB / KUERT06LB KUERT10WB / KUERT10LB




